Allianz Arena, Minchen
Verfahrbare Unterdecke

Zahlen + Fakten:

Bauort:
Minchen

Bauherr:
Allianz Arena Miinchen
Stadion GmbH

Planung:
Herzog & De Meuron
Architekten, Basel

Ausfuhrung:
Febr. 2004- April 2005

Tieomeegpes: 7700 tt

BaumaRnahme:

Neubau eines
FuRballstadions

Planung und Ausfiihrung
der fahrbaren Unterdecke

Gesamte Dachflache
ca. 35.000 rh

VSS
12/05

Maurer S6hne—Anteil:

Planung der Unterdecke

Gesamte Lieferung der
Schienenkonstruktion der
Unterdecke

Korrasanssatiutz

Planung und Lieferung der
gesamten Steuerung der
fahrbaren Decke

MAURER SOHNE

Innovationen in Stahl

Seit 1876



Montage der vormontierten Einzelfelder durch

Industriekletterer

Tragkonstruktion aus Stahlprofilen U 240/HEA 120t #iacheisenschienen

Aufbau eines Teststandes im MafRRstab 1 : 1

Vormontageplatz im Innenbereich deadi¢adions

Lieferung inkl. der Textiimembran, Steuerung urtmigbseinheiten

Montage durch Industriekletterehierdurch konnte auf eine Einriistung verzichteiden.
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