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Autohof BeerAutohof BeerAutohof BeerAutohof Beer    

 

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort: Bauort: Bauort: Bauort:     
    Röttenbach bei NürnbergRöttenbach bei NürnbergRöttenbach bei NürnbergRöttenbach bei Nürnberg    

¨̈¨¨    Bauherr: Bauherr: Bauherr: Bauherr:     
    Beer Mineralöle GmbH & Co. Beer Mineralöle GmbH & Co. Beer Mineralöle GmbH & Co. Beer Mineralöle GmbH & Co. KGKGKGKG    

¨̈¨¨    Planung:Planung:Planung:Planung:    
    Architekturbüro GehlichArchitekturbüro GehlichArchitekturbüro GehlichArchitekturbüro Gehlich    

¨̈¨¨    Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    
    März  März  März  März  ----  August 2000  August 2000  August 2000  August 2000    

¨ Tonnage:   107 tTonnage:   107 tTonnage:   107 tTonnage:   107 t 

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    Tankstelle mit WTankstelle mit WTankstelle mit WTankstelle mit Waschanlage aschanlage aschanlage aschanlage     
     und Waschboxen und Waschboxen und Waschboxen und Waschboxen    

¨̈¨¨    Überdachte Fläche: 300 mÜberdachte Fläche: 300 mÜberdachte Fläche: 300 mÜberdachte Fläche: 300 m2222    

¨̈¨¨    Bistro mit Terrasse und ShopBistro mit Terrasse und ShopBistro mit Terrasse und ShopBistro mit Terrasse und Shop    

¨̈¨¨    Duschmöglichkeiten für           Duschmöglichkeiten für           Duschmöglichkeiten für           Duschmöglichkeiten für           
LkwLkwLkwLkw----FahrerInnenFahrerInnenFahrerInnenFahrerInnen    

 

 

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨̈¨¨    Konstruktion zur Abhängung  Konstruktion zur Abhängung  Konstruktion zur Abhängung  Konstruktion zur Abhängung  
der Tankstellenüberdachungder Tankstellenüberdachungder Tankstellenüberdachungder Tankstellenüberdachung    

¨̈¨¨    Stahlkonstruktion für die Stahlkonstruktion für die Stahlkonstruktion für die Stahlkonstruktion für die 
FahrzeugFahrzeugFahrzeugFahrzeug----WaschhalWaschhalWaschhalWaschhallelelele    

¨̈¨¨    3 Stück freispannende  3 Stück freispannende  3 Stück freispannende  3 Stück freispannende  
gebogene Fachwerkträgergebogene Fachwerkträgergebogene Fachwerkträgergebogene Fachwerkträger    

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Eine Hälfte der Dreigurtbinder nach dem Aufbringen der Eine Hälfte der Dreigurtbinder nach dem Aufbringen der Eine Hälfte der Dreigurtbinder nach dem Aufbringen der Eine Hälfte der Dreigurtbinder nach dem Aufbringen der 
Grundbeschichtung und der ersten Deckbeschichtung in der Grundbeschichtung und der ersten Deckbeschichtung in der Grundbeschichtung und der ersten Deckbeschichtung in der Grundbeschichtung und der ersten Deckbeschichtung in der 
Fertigungsstätte in MünchenFertigungsstätte in MünchenFertigungsstätte in MünchenFertigungsstätte in München    

     
Montage der DreigurtbinderMontage der DreigurtbinderMontage der DreigurtbinderMontage der Dreigurtbinder    RäumlichRäumlichRäumlichRäumliche Darstellung des Dreigurtbinders im Maurer Söhne e Darstellung des Dreigurtbinders im Maurer Söhne e Darstellung des Dreigurtbinders im Maurer Söhne e Darstellung des Dreigurtbinders im Maurer Söhne 

CADCADCADCAD----SystemSystemSystemSystem    

¨̈¨¨    Dreigurtbinder aus Rundrohren mit einer Spannweite von 42 mDreigurtbinder aus Rundrohren mit einer Spannweite von 42 mDreigurtbinder aus Rundrohren mit einer Spannweite von 42 mDreigurtbinder aus Rundrohren mit einer Spannweite von 42 m    

¨̈¨¨    Rohrdurchmesser OberRohrdurchmesser OberRohrdurchmesser OberRohrdurchmesser Ober----/Untergurt 323 mm/Untergurt 323 mm/Untergurt 323 mm/Untergurt 323 mm    

¨̈¨¨    Rohrdurchmesser Füllstäbe 193,7 mmRohrdurchmesser Füllstäbe 193,7 mmRohrdurchmesser Füllstäbe 193,7 mmRohrdurchmesser Füllstäbe 193,7 mm    

¨̈¨¨    Vormontage im Werk in zwei kompletten HälftenVormontage im Werk in zwei kompletten HälftenVormontage im Werk in zwei kompletten HälftenVormontage im Werk in zwei kompletten Hälften    

¨ Ebene FachwerkEbene FachwerkEbene FachwerkEbene Fachwerkträger aus Quadratträger aus Quadratträger aus Quadratträger aus Quadrat---- und Rechteckrohren und Rechteckrohren und Rechteckrohren und Rechteckrohren 
    OberOberOberOber---- /Untergurte: 220 x 10 mm /Untergurte: 220 x 10 mm /Untergurte: 220 x 10 mm /Untergurte: 220 x 10 mm    

¨̈¨¨    Diagonale: 100 x 60 x 3,6 mmDiagonale: 100 x 60 x 3,6 mmDiagonale: 100 x 60 x 3,6 mmDiagonale: 100 x 60 x 3,6 mm    

 

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


