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Schienen fiir Befahranlage
Flughafen Miinchen- Abfertigungshalle Terminal 2

Zahlen + Fakten: BaumafBnahme: Maurer S6hne—-Anteil:
Bauort: " Schienen fur die Befahranlage " Planung, Herstellung,
Flughafen Miinchen unterhalb der Stahlkonstruktion Lieferung und Montage
Bauherr: des Daches der Stahlkonstruktion
Flughafen Miinchen " Mittels der Befhlanldggdstditie
Baugesellschaft mbH komplette Glaskonstruktion des
Planung: Daphes und der Fassac_ie zu
K + P Architektennchd Reinigungsund Inspektions-

Stadtplaner GmbH, Miinchen arbeiten zuganglich.

Ausfiihrung:
Dezember 2001 -April 2002

Langsschiene 1.670 Ifdm
Querschiene 310 Ifdm
Drehkreuze 14 Stiick

Tonnage: 180t

MAURER SOHNE

Innovationen in Stahl

Seit 1876



Langstégerrimdiar\Wérksttatfértigyungybes iMéarezn8tihne Drehkreuztrager auf Zwischenebene vor Endmontage

Drehkreuz nach der Endmontage Knotenpunkt LangstragerQuertrager mit Drehkreuzen

im Endzustand

Die Schienenanlage fiir die Befahranlage bestehfalgenden Elementen:

Langsschiene aus Walzprofilen mit einer Gesamtléingel.670 m und einem Schraubanschluf3 an die

Nebenbinder der Dachkonstruktion

Querschiene aus Walzprofilen mit einer Gesamtléingeca. 310 m und einer Abhédngung an die

Pfetten der Rehk&nstuktibnn
Unterkonstruktion fur 14 Stiick Drehkreuze als SdRkemstruktion
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