
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VSS 

08/02  

    
FußFußFußFuß---- und Radwegsteg Forchheim und Radwegsteg Forchheim und Radwegsteg Forchheim und Radwegsteg Forchheim    

    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort: Bauort: Bauort: Bauort:     
    Forchheim/FrankenForchheim/FrankenForchheim/FrankenForchheim/Franken    

¨̈¨¨    Bauherr: Bauherr: Bauherr: Bauherr:     
    Stadt ForchheimStadt ForchheimStadt ForchheimStadt Forchheim    

¨̈¨¨    Planung:Planung:Planung:Planung:    
    Ingenieurbüro Neuner + GrafIngenieurbüro Neuner + GrafIngenieurbüro Neuner + GrafIngenieurbüro Neuner + Graf    

¨̈¨¨    Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    
    Januar 2001 bis April 2002Januar 2001 bis April 2002Januar 2001 bis April 2002Januar 2001 bis April 2002    

¨̈¨¨    BrückenlängeBrückenlängeBrückenlängeBrückenlänge    117,50 117,50 117,50 117,50     mmmm    
 BrückenbreiteBrückenbreiteBrückenbreiteBrückenbreite    4,254,254,254,25         m m m m    

¨ Tonnage:Tonnage:Tonnage:Tonnage:    120,00120,00120,00120,00    tttt 

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    FußFußFußFuß---- und Radwegsteg über den  und Radwegsteg über den  und Radwegsteg über den  und Radwegsteg über den 
MainMainMainMain----DonauDonauDonauDonau----KanalKanalKanalKanal    

¨ Ausführung als Sondervorschlag Ausführung als Sondervorschlag Ausführung als Sondervorschlag Ausführung als Sondervorschlag 
von Maurer Söhne:             von Maurer Söhne:             von Maurer Söhne:             von Maurer Söhne:             
Stahlbau statt BetonbauStahlbau statt BetonbauStahlbau statt BetonbauStahlbau statt Betonbau 

 

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨̈¨¨    Planung, Fertigung und Planung, Fertigung und Planung, Fertigung und Planung, Fertigung und 
Montage der BrückenMontage der BrückenMontage der BrückenMontage der Brücken----
konstruktionkonstruktionkonstruktionkonstruktion    

¨̈¨¨    Pylon unPylon unPylon unPylon und Seiled Seiled Seiled Seile    

¨ HolzbelagHolzbelagHolzbelagHolzbelag 

¨̈¨¨    Geländerkonstruktion in Geländerkonstruktion in Geländerkonstruktion in Geländerkonstruktion in 
EdelstahlEdelstahlEdelstahlEdelstahl    

¨̈¨¨    Beleuchtung im HandlaufBeleuchtung im HandlaufBeleuchtung im HandlaufBeleuchtung im Handlauf    

¨ Lager  und  ÜbergangsLager  und  ÜbergangsLager  und  ÜbergangsLager  und  Übergangs----
konstruktionenkonstruktionenkonstruktionenkonstruktionen 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UntersichtUntersichtUntersichtUntersicht der Brücke der Brücke der Brücke der Brücke    

Seitliche Ansicht PylonSeitliche Ansicht PylonSeitliche Ansicht PylonSeitliche Ansicht Pylon    Kraneinhub eines vorgefertigten BrückenteilsKraneinhub eines vorgefertigten BrückenteilsKraneinhub eines vorgefertigten BrückenteilsKraneinhub eines vorgefertigten Brückenteils    

¨̈¨¨    Seitliche FachwSeitliche FachwSeitliche FachwSeitliche Fachwerkkonstruktion aus Quadratrohren 200 x 10 mm und 150 x 5,6 mmerkkonstruktion aus Quadratrohren 200 x 10 mm und 150 x 5,6 mmerkkonstruktion aus Quadratrohren 200 x 10 mm und 150 x 5,6 mmerkkonstruktion aus Quadratrohren 200 x 10 mm und 150 x 5,6 mm    

¨̈¨¨    Untergurtebene aufgrund hoher Feuchtigkeitsbelastung im DuplexUntergurtebene aufgrund hoher Feuchtigkeitsbelastung im DuplexUntergurtebene aufgrund hoher Feuchtigkeitsbelastung im DuplexUntergurtebene aufgrund hoher Feuchtigkeitsbelastung im Duplex----Verfahren beschichtetVerfahren beschichtetVerfahren beschichtetVerfahren beschichtet    

¨̈¨¨    Seilabhängung mit max. Seildurchmesser von 68 mmSeilabhängung mit max. Seildurchmesser von 68 mmSeilabhängung mit max. Seildurchmesser von 68 mmSeilabhängung mit max. Seildurchmesser von 68 mm    

¨̈¨¨    Pylonhöhe 35 m,  Rohrdurchmesser  864 x 15 mmPylonhöhe 35 m,  Rohrdurchmesser  864 x 15 mmPylonhöhe 35 m,  Rohrdurchmesser  864 x 15 mmPylonhöhe 35 m,  Rohrdurchmesser  864 x 15 mm    

¨̈¨¨    HolzbohlenbelHolzbohlenbelHolzbohlenbelHolzbohlenbelag aus Eicheag aus Eicheag aus Eicheag aus Eiche    

¨̈¨¨    Komplette Vorfertigung mit Holzbelag in 5 einzelnen ca. 20 m Komplette Vorfertigung mit Holzbelag in 5 einzelnen ca. 20 m Komplette Vorfertigung mit Holzbelag in 5 einzelnen ca. 20 m Komplette Vorfertigung mit Holzbelag in 5 einzelnen ca. 20 m ---- Schüssen Schüssen Schüssen Schüssen    

¨̈¨¨    Edelstahlgeländer mit integrierter HandlaufbeleuchtungEdelstahlgeländer mit integrierter HandlaufbeleuchtungEdelstahlgeländer mit integrierter HandlaufbeleuchtungEdelstahlgeländer mit integrierter Handlaufbeleuchtung    

 

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


