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Neulandbricke Leverkusen

Febr.-Sept. 2004

Briickenldnge: 157,00 m
Briickenbreite: 4,50 m

Tonnage: 180 t

Zahlen + Fakten: BaumafRnahme: Maurer S6hne-—-Anteil:

" Bauort: " FuBgangerbriicke im Zuge der “*  Statische Berechnung
Leverkusen Landesgartenschau 2005 . -

Fertigung des Uberbaus
Bauherr: T gescinumgener Facimerk- in kompletten Schiissen
Landesgartenschau Leverkusen tragertrog mit aufgestanderter .
2005 GmbH Gehwegplatte Beschichtung 4ach
" Montage von drei

Entwurfsplanung: " Edelstahlgelander mit Netz und mmnm&nggﬁmg Lt
Architekturbiro Abas & Handlaufleuchte aus LED Elementen
Wienstroer
Ausfiihrung: Dannbelag

Edelstahlgelander
Lager, Ubergangs-

konstruktionen

MAURER SOHNE

Innovationen in Stahl

Seit 1876



Vorfertigung im Werk in Schablonen Vorbereitung des Sondertransports eines Briickeeekas

Schweil3nahtvorbereitung der Untergurte Einttnestioem dies |etiztem Bniicikeme Ementes liter dier@iessnal

Vorfertigung der Gurte in Schablonen

Zusammenbau der Fachwerke in 3 Elementen
maximale Schusslange 28,4 m; Breite 5,2 m
maximales Schussgewicht 35,0 t

aufwendige Hilfskonstruktion zur Kontrolle deroBeiirie
komplette Beschichtung im Werk

6 Sondertransporte

Maurer S6hne Stammhaus Maurer SbhedNideddsssngg Maurer Séhne Zweigwerk
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