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08/03  

    
Fußgängerbrücke Sportsteg RuitFußgängerbrücke Sportsteg RuitFußgängerbrücke Sportsteg RuitFußgängerbrücke Sportsteg Ruit    

    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort:                                              Bauort:                                              Bauort:                                              Bauort:                                              
OstfildernOstfildernOstfildernOstfildern    

¨̈¨¨    Bauherr:                             Bauherr:                             Bauherr:                             Bauherr:                             
Württemberg. FußballverbandWürttemberg. FußballverbandWürttemberg. FußballverbandWürttemberg. Fußballverband    

¨̈¨¨    Planung:                          Planung:                          Planung:                          Planung:                          
IngenieurbüIngenieurbüIngenieurbüIngenieurbüro Schlaich ro Schlaich ro Schlaich ro Schlaich 
Bergermann und Partner GbRBergermann und Partner GbRBergermann und Partner GbRBergermann und Partner GbR    

¨̈¨¨    Ausführung:                               Ausführung:                               Ausführung:                               Ausführung:                               
Sept. 2000 Sept. 2000 Sept. 2000 Sept. 2000 ---- Aug. 2001 Aug. 2001 Aug. 2001 Aug. 2001    

¨̈¨¨    Brückenlänge:Brückenlänge:Brückenlänge:Brückenlänge:    ca.  91,0 mca.  91,0 mca.  91,0 mca.  91,0 m    
    Brückenbreite:Brückenbreite:Brückenbreite:Brückenbreite:    2,2 m2,2 m2,2 m2,2 m    

¨ Tonnage:        Tonnage:        Tonnage:        Tonnage:            45,0 t45,0 t45,0 t45,0 t 

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    Fußgängerbrücke über eine Fußgängerbrücke über eine Fußgängerbrücke über eine Fußgängerbrücke über eine 
Landstraße und SLandstraße und SLandstraße und SLandstraße und S----BahnBahnBahnBahn----Schienen Schienen Schienen Schienen     

¨̈¨¨    SchwerlaSchwerlaSchwerlaSchwerlastgitterroste als stgitterroste als stgitterroste als stgitterroste als 
GehwegbelagGehwegbelagGehwegbelagGehwegbelag    

¨̈¨¨    Edelstahlgeländer mit Seilen als Edelstahlgeländer mit Seilen als Edelstahlgeländer mit Seilen als Edelstahlgeländer mit Seilen als 
FüllungFüllungFüllungFüllung    

¨ Kompletter werksseitiger Aufbau Kompletter werksseitiger Aufbau Kompletter werksseitiger Aufbau Kompletter werksseitiger Aufbau 
in Schablonenin Schablonenin Schablonenin Schablonen 

 

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨̈¨¨    Hauptträger als gebogene Hauptträger als gebogene Hauptträger als gebogene Hauptträger als gebogene 
Rohre Rohre Rohre Rohre     

¨̈¨¨    4444----fache Beschichtungfache Beschichtungfache Beschichtungfache Beschichtung    

¨̈¨¨    Treppenförmige Treppenförmige Treppenförmige Treppenförmige 
Blechkonstruktion für Blechkonstruktion für Blechkonstruktion für Blechkonstruktion für 
GitterrosteGitterrosteGitterrosteGitterroste    

¨ Montage von 5Montage von 5Montage von 5Montage von 5 Stück  Stück  Stück  Stück 
komplett fertiggestellten komplett fertiggestellten komplett fertiggestellten komplett fertiggestellten 
BrückenelementenBrückenelementenBrückenelementenBrückenelementen 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vorfertigung in der Werkstatt mittels SchablonenkonstruktionVorfertigung in der Werkstatt mittels SchablonenkonstruktionVorfertigung in der Werkstatt mittels SchablonenkonstruktionVorfertigung in der Werkstatt mittels Schablonenkonstruktion    

Brückenquerschnitt mit Gitterrostbelag und GeländerBrückenquerschnitt mit Gitterrostbelag und GeländerBrückenquerschnitt mit Gitterrostbelag und GeländerBrückenquerschnitt mit Gitterrostbelag und Geländer    Brückenausschnitt mit gewundenem TragrohrBrückenausschnitt mit gewundenem TragrohrBrückenausschnitt mit gewundenem TragrohrBrückenausschnitt mit gewundenem Tragrohr    

¨̈¨¨    RohrlängsträgeRohrlängsträgeRohrlängsträgeRohrlängsträger, Rohrdurchmesser 355 x 25 mmr, Rohrdurchmesser 355 x 25 mmr, Rohrdurchmesser 355 x 25 mmr, Rohrdurchmesser 355 x 25 mm    

¨̈¨¨    Kreuzverbände aus Rundstahl 20 mmKreuzverbände aus Rundstahl 20 mmKreuzverbände aus Rundstahl 20 mmKreuzverbände aus Rundstahl 20 mm    

¨̈¨¨    Querträger aus kreuzförmigen Blechen als horizontale AussteifungenQuerträger aus kreuzförmigen Blechen als horizontale AussteifungenQuerträger aus kreuzförmigen Blechen als horizontale AussteifungenQuerträger aus kreuzförmigen Blechen als horizontale Aussteifungen    

¨̈¨¨    VVVV----förmige Kreuzstützen mit Blechdicken bis zu 70 mmförmige Kreuzstützen mit Blechdicken bis zu 70 mmförmige Kreuzstützen mit Blechdicken bis zu 70 mmförmige Kreuzstützen mit Blechdicken bis zu 70 mm    

¨̈¨¨    Gitterrostbelag mit einer Spannweite von 2,3 mGitterrostbelag mit einer Spannweite von 2,3 mGitterrostbelag mit einer Spannweite von 2,3 mGitterrostbelag mit einer Spannweite von 2,3 m    

¨̈¨¨    Über 90 m durchgehende EdÜber 90 m durchgehende EdÜber 90 m durchgehende EdÜber 90 m durchgehende Edelstahlgeländerseile mit Spannvorrichtungelstahlgeländerseile mit Spannvorrichtungelstahlgeländerseile mit Spannvorrichtungelstahlgeländerseile mit Spannvorrichtung    

 

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne NiederlassungMaurer Söhne NiederlassungMaurer Söhne NiederlassungMaurer Söhne Niederlassung        
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


