
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VSS   
 06/02  

     
Südspange TraunsteinSüdspange TraunsteinSüdspange TraunsteinSüdspange Traunstein    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort: Bauort: Bauort: Bauort:     
    Traunstein / BayernTraunstein / BayernTraunstein / BayernTraunstein / Bayern    

¨̈¨¨    Bauherr: Bauherr: Bauherr: Bauherr:     
Stadt TraunsteinStadt TraunsteinStadt TraunsteinStadt Traunstein    

¨̈¨¨    Planung:Planung:Planung:Planung:    
    Arch. Dipl.Arch. Dipl.Arch. Dipl.Arch. Dipl.----Ing. Richard J. DietrichIng. Richard J. DietrichIng. Richard J. DietrichIng. Richard J. Dietrich    

¨̈¨¨    Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    
    Nov. 1999  Nov. 1999  Nov. 1999  Nov. 1999  ----  Dez. 2000  Dez. 2000  Dez. 2000  Dez. 2000    

¨̈¨¨    Tonnage:Tonnage:Tonnage:Tonnage:    
StahlStahlStahlStahl    155155155155    tttt    
GussknotenGussknotenGussknotenGussknoten    60606060    tttt    

¨ BrückBrückBrückBrückenlängeenlängeenlängeenlänge     207 207 207 207 m m m m 

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    Südumfahrung Traunsteins zur Südumfahrung Traunsteins zur Südumfahrung Traunsteins zur Südumfahrung Traunsteins zur 
Verkehrsentlastung der Verkehrsentlastung der Verkehrsentlastung der Verkehrsentlastung der 
Innenstadt Innenstadt Innenstadt Innenstadt     

¨̈¨¨    Brücke über die B 306, die Traun, Brücke über die B 306, die Traun, Brücke über die B 306, die Traun, Brücke über die B 306, die Traun, 
eine Nebenstraße und die eine Nebenstraße und die eine Nebenstraße und die eine Nebenstraße und die 
Bahnlinie TraunsteinBahnlinie TraunsteinBahnlinie TraunsteinBahnlinie Traunstein----MühlbachMühlbachMühlbachMühlbach    

¨ Die Brücke liegt in einem NahDie Brücke liegt in einem NahDie Brücke liegt in einem NahDie Brücke liegt in einem Nah----
erholungsgebiet. Daher musste erholungsgebiet. Daher musste erholungsgebiet. Daher musste erholungsgebiet. Daher musste 
auf den besondauf den besondauf den besondauf den besonderen Einklang von eren Einklang von eren Einklang von eren Einklang von 
Stoff, Struktur und Form mit der Stoff, Struktur und Form mit der Stoff, Struktur und Form mit der Stoff, Struktur und Form mit der 
landschaftlichen Umgebung landschaftlichen Umgebung landschaftlichen Umgebung landschaftlichen Umgebung 
geachtet werden.geachtet werden.geachtet werden.geachtet werden. 

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨̈¨¨    Planung der Brücke Planung der Brücke Planung der Brücke Planung der Brücke     

¨̈¨¨    Fertigung und Montage des Fertigung und Montage des Fertigung und Montage des Fertigung und Montage des 
Baumstützentragwerks Baumstützentragwerks Baumstützentragwerks Baumstützentragwerks     

¨ Fertigung und Montage der Fertigung und Montage der Fertigung und Montage der Fertigung und Montage der 
längslaufenden Träger auf längslaufenden Träger auf längslaufenden Träger auf längslaufenden Träger auf 
denen die Fahrbahn denen die Fahrbahn denen die Fahrbahn denen die Fahrbahn aufliegtaufliegtaufliegtaufliegt 

¨ Lager und ÜbergangsLager und ÜbergangsLager und ÜbergangsLager und Übergangs----
konstruktionenkonstruktionenkonstruktionenkonstruktionen 

¨ GussknotenGussknotenGussknotenGussknoten 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Unteransicht der BrückeUnteransicht der BrückeUnteransicht der BrückeUnteransicht der Brücke    Gelenke aus Stahlguss zur Aufnahme temperaturbedingter Gelenke aus Stahlguss zur Aufnahme temperaturbedingter Gelenke aus Stahlguss zur Aufnahme temperaturbedingter Gelenke aus Stahlguss zur Aufnahme temperaturbedingter 

LängenänderungenLängenänderungenLängenänderungenLängenänderungen    

¨̈¨¨    Nachbildung einer Baumstruktur durch eine Rohrkonstruktion, Durchmesser  273Nachbildung einer Baumstruktur durch eine Rohrkonstruktion, Durchmesser  273Nachbildung einer Baumstruktur durch eine Rohrkonstruktion, Durchmesser  273Nachbildung einer Baumstruktur durch eine Rohrkonstruktion, Durchmesser  273,  324 und 406 mm mit ,  324 und 406 mm mit ,  324 und 406 mm mit ,  324 und 406 mm mit 
Wandstärken von t = 8,8 bis 30 mmWandstärken von t = 8,8 bis 30 mmWandstärken von t = 8,8 bis 30 mmWandstärken von t = 8,8 bis 30 mm    

¨̈¨¨    Ausbildung der Knotenpunkte erfolgte durch vorgefertigte StahlgussteileAusbildung der Knotenpunkte erfolgte durch vorgefertigte StahlgussteileAusbildung der Knotenpunkte erfolgte durch vorgefertigte StahlgussteileAusbildung der Knotenpunkte erfolgte durch vorgefertigte Stahlgussteile    

¨̈¨¨    Im Werk vorgefertigte Einzelelemente Im Werk vorgefertigte Einzelelemente Im Werk vorgefertigte Einzelelemente Im Werk vorgefertigte Einzelelemente     

¨̈¨¨    Maximale Elementgröße: 24 x 4,2 mMaximale Elementgröße: 24 x 4,2 mMaximale Elementgröße: 24 x 4,2 mMaximale Elementgröße: 24 x 4,2 m    

    

 

 

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

MaurerMaurerMaurerMaurer Söhne Zweigwerk  Söhne Zweigwerk  Söhne Zweigwerk  Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


