\\\\\u Stahlbau

East Winter Garden, London

Zahlen + Fakten:

Bauort:
London, England

Auftraggeber:
Josef Gartner GmbH

Ausfiihrung:
Januar -- Juni 2002

Tonnage: 130t
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BaumaRnahme:

Eingangskomplex von
zwei Blrogebauden
und Uberdachung der
U-BahnStation

Verglaste Dachflache:
ca. 1.900 ri

MAURER SOHNE ﬂ
Innovationen in Stahl

Maurer S6hne-Anteil:

Fertigungsplanung durch sehr
aufwendige Schizbleren
konstruktion

Herstellung von 7 Stiick Bindern
inkl. Glashaltekonstruktion in je
4 Teilsticken mit einer freien
Spannweite von 28 m und einer
Héhe von 18 m

Komplette Vormontage der
gesamten Binder im Werk
Minchen

Endbehandelter Korrosions-
schutz leeedtssinm\Wéekk

Seit 1876



Zusammenbau eines Teilbinders Kompletter Zusammenbau eines Binders mit Schablionen
Werk

Beschichtung in der Halle

Aufbau von zwei Schablonen zur Fertigung der Binder

Langslaufende Haupttrager, Rohrdurchmesser 198,80 xnm

Diagonale mit Rohrdurchmesser 168,3 x 8,0 mm

Aus Blechen zusammengeschweif3te FuRkonstruktion

Einbau und Verschwei3en der gefréasten Stol3elemente

Umfangreiche Vermessungen zur Einhaltung hoheigiegsgenauigkeiten
Zusammenbau eines gesamten Binders im Freigelande

Maurer S6hne Stammhaus Maurer Séhne Niederlassung Maurer Séhne Zweigwerk

Frankfurter Ring 193, 80807 Miinchen Zum Holzplatz 2, 44536 Lunen Kamenzer Stral3e 4-6 , 02994 Bernsdorf
Telefon 089/32394-319 Telefon 0231/43401-0 Telefon 035723/237-0

Telefax 089/32394-355 Telefax 0231/43401-11 Telefax 0357 23/237-20

E-Mail  nolte@maurer-soehne.de
Internet  www.maurer-soehne.de



