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Zahlen + Fakten:

Bauort:
Burghausen/Wacke€hemie

Bauherr:
Fortum Engineering
Deutschland GmbH

Planung:
JAKakko, Jaakko Poyry
Group, Vantaa/Finnland

Ausfiihrung:
Nov. 3898 - Juni 2000

el ‘ -7 Tonnage:
= . G hT T e R Stahlkonstruktion 1000 t

Seit 1876

MAURER SOHNE m
Innovationen in Stahl



Montagezwischenstand 1. Ebene

Biihner-und Gelanderkonstruktionen im Innenbereich des quunkt mit Unterfiitterung (Montagezustand)
Kraftwerkes

BaumafRnahme: Maurer S6hne—Anteil:
Gas-und Dampiitunttimemnturzfitwert " Herstellung und Montage der
Hohe: 60 m - Stahlgeristkonstruktion
Lange: 40m - Innen-und AuBenstaliteppee
Breite: 22 m <

- Gelander

Kesselund Turbinenhaus - Leiter
Ausfiihrung der Korrosionsschutzarbeiten - Gitterroste

bereits im Werk

Maurer S6hne Stammhaus Maurer Séhne Niededassgng Maurer Séhne Zweigwerk

Frankfurter Ring 193, 80807 Miinchen Zum Holzplatz 2, 44536 Lunen Kamenzer Stral3e 4-6 , 02994 Bernsdorf
Telefon 089/32394-319 Telefon 0231/43401-0 Telefon 035723/237-0

Telefax 089/32394-355 Telefax 0231/43401-11 Telefax 0357 23/237-20

E-Mail  nolte@maurer-soehne.de
Internet  www.maurer-soehne.de



