
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VSS 

09/02  

    
Porsche ZentrumPorsche ZentrumPorsche ZentrumPorsche Zentrum    

    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort:  Bauort:  Bauort:  Bauort:      LeipzigLeipzigLeipzigLeipzig        

¨ Bauherr:  Bauherr:  Bauherr:  Bauherr:      Porsche AGPorsche AGPorsche AGPorsche AG 

¨̈¨¨    Planung:                        Planung:                        Planung:                        Planung:                        
Architekten von Gerkan,          Architekten von Gerkan,          Architekten von Gerkan,          Architekten von Gerkan,          
Marg und PartnerMarg und PartnerMarg und PartnerMarg und Partner    
Ingenieurbüro Schlaich Ingenieurbüro Schlaich Ingenieurbüro Schlaich Ingenieurbüro Schlaich 
Bergermann und Partner GbRBergermann und Partner GbRBergermann und Partner GbRBergermann und Partner GbR    

¨̈¨¨    Ausführung StahlAusführung StahlAusführung StahlAusführung Stahlbau:   bau:   bau:   bau:       
    April April April April ---- Oktober 2001  Oktober 2001  Oktober 2001  Oktober 2001     

¨̈¨¨    Tonnage:  Tonnage:  Tonnage:  Tonnage:      
    StahlStahlStahlStahl    662662662662    tttt    
    Gußknoten  Gußknoten  Gußknoten  Gußknoten      49 49 49 49     tttt    

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    3333----geschossiges nach außen geschossiges nach außen geschossiges nach außen geschossiges nach außen 
wachsendes Ausstellungswachsendes Ausstellungswachsendes Ausstellungswachsendes Ausstellungs----    
gebäude gebäude gebäude gebäude     

¨̈¨¨    FassadenunterkonstruktionFassadenunterkonstruktionFassadenunterkonstruktionFassadenunterkonstruktion    

¨̈¨¨    Abmessungen:Abmessungen:Abmessungen:Abmessungen:    
Höhe ca. 27 mHöhe ca. 27 mHöhe ca. 27 mHöhe ca. 27 m    
Durchmesser ca. 60 mDurchmesser ca. 60 mDurchmesser ca. 60 mDurchmesser ca. 60 m    

¨ Pforte als separates GebäudePforte als separates GebäudePforte als separates GebäudePforte als separates Gebäude 

 

MaurMaurMaurMaurer Söhne er Söhne er Söhne er Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨̈¨¨    Gesamte Herstellung und Gesamte Herstellung und Gesamte Herstellung und Gesamte Herstellung und 
Montage der Montage der Montage der Montage der 
StahltragkonstruktionStahltragkonstruktionStahltragkonstruktionStahltragkonstruktion    

¨̈¨¨    Baustellenbeschichtung inkl. Baustellenbeschichtung inkl. Baustellenbeschichtung inkl. Baustellenbeschichtung inkl. 
3.320 m3.320 m3.320 m3.320 m2222 F30 F30 F30 F30----BrandschutzBrandschutzBrandschutzBrandschutz----
beschichtungbeschichtungbeschichtungbeschichtung    

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vormontage mit Schablonen auf der BaustelleVormontage mit Schablonen auf der BaustelleVormontage mit Schablonen auf der BaustelleVormontage mit Schablonen auf der Baustelle    Spantenträger mit 17 m freier ÜberspaSpantenträger mit 17 m freier ÜberspaSpantenträger mit 17 m freier ÜberspaSpantenträger mit 17 m freier Überspannungnnungnnungnnung    

Dreidimensionaler Knoten in Guß und StahlDreidimensionaler Knoten in Guß und StahlDreidimensionaler Knoten in Guß und StahlDreidimensionaler Knoten in Guß und Stahl    Montage der Stahlkonstruktion im 3. OGMontage der Stahlkonstruktion im 3. OGMontage der Stahlkonstruktion im 3. OGMontage der Stahlkonstruktion im 3. OG    

¨̈¨¨    Spantenträger mit gelenkigen Anschlüssen und veränderlichem KastenquerschnittSpantenträger mit gelenkigen Anschlüssen und veränderlichem KastenquerschnittSpantenträger mit gelenkigen Anschlüssen und veränderlichem KastenquerschnittSpantenträger mit gelenkigen Anschlüssen und veränderlichem Kastenquerschnitt    

¨̈¨¨    Räumliche Knotenelemente aus geschweißten BlechenRäumliche Knotenelemente aus geschweißten BlechenRäumliche Knotenelemente aus geschweißten BlechenRäumliche Knotenelemente aus geschweißten Blechen    

¨̈¨¨    Stützen aus Rundrohren, z. B. RohrStützen aus Rundrohren, z. B. RohrStützen aus Rundrohren, z. B. RohrStützen aus Rundrohren, z. B. Rohrdurchmesser  508 x 10 mmdurchmesser  508 x 10 mmdurchmesser  508 x 10 mmdurchmesser  508 x 10 mm    

¨̈¨¨    VerbundkonstruktionVerbundkonstruktionVerbundkonstruktionVerbundkonstruktion    

¨̈¨¨    FassadenunterkonstruktionFassadenunterkonstruktionFassadenunterkonstruktionFassadenunterkonstruktion    

¨̈¨¨    Räumliche GußelementeRäumliche GußelementeRäumliche GußelementeRäumliche Gußelemente    

¨̈¨¨    Komplizierte Baustellenschweißtechnik (Blechdicke bis 70 mm) Komplizierte Baustellenschweißtechnik (Blechdicke bis 70 mm) Komplizierte Baustellenschweißtechnik (Blechdicke bis 70 mm) Komplizierte Baustellenschweißtechnik (Blechdicke bis 70 mm)     

 

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


