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Stahlschornsteinanlage Stahlschornsteinanlage Stahlschornsteinanlage Stahlschornsteinanlage     
Kraftwerk Heimdal / NorwegenKraftwerk Heimdal / NorwegenKraftwerk Heimdal / NorwegenKraftwerk Heimdal / Norwegen    

    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort:  Bauort:  Bauort:  Bauort:      
    Heimdal (Norwegen)Heimdal (Norwegen)Heimdal (Norwegen)Heimdal (Norwegen)    

¨̈¨¨    Bauherr: Bauherr: Bauherr: Bauherr:     
    Trondheim Energiverk Trondheim Energiverk Trondheim Energiverk Trondheim Energiverk 

FjernvarmeFjernvarmeFjernvarmeFjernvarme    

¨̈¨¨    Auftraggeber:Auftraggeber:Auftraggeber:Auftraggeber:    
    Von Roll Inova Von Roll Inova Von Roll Inova Von Roll Inova 

Umwelttechnik AG, ZürichUmwelttechnik AG, ZürichUmwelttechnik AG, ZürichUmwelttechnik AG, Zürich    

¨̈¨¨    Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    
    Febr. 2005Febr. 2005Febr. 2005Febr. 2005    ---- Okt. 2006 Okt. 2006 Okt. 2006 Okt. 2006    

¨̈¨¨    Schornsteinhöhe:  85Schornsteinhöhe:  85Schornsteinhöhe:  85Schornsteinhöhe:  85    mmmm    

¨ Tonnage:  180  tTonnage:  180  tTonnage:  180  tTonnage:  180  t 

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    Erweiterung der bestehenden Erweiterung der bestehenden Erweiterung der bestehenden Erweiterung der bestehenden 
Müllverbrennungsanlage von    Müllverbrennungsanlage von    Müllverbrennungsanlage von    Müllverbrennungsanlage von    
2 Linien auf 3 Linien. 2 Linien auf 3 Linien. 2 Linien auf 3 Linien. 2 Linien auf 3 Linien.     

    Die Abgase werden über eine Die Abgase werden über eine Die Abgase werden über eine Die Abgase werden über eine 
neu errichtete, freistehende neu errichtete, freistehende neu errichtete, freistehende neu errichtete, freistehende 
StahlschornsteinStahlschornsteinStahlschornsteinStahlschornstein----Dreiergruppe Dreiergruppe Dreiergruppe Dreiergruppe 
in die Atmosphäre ain die Atmosphäre ain die Atmosphäre ain die Atmosphäre abgeleitet.bgeleitet.bgeleitet.bgeleitet.    

 

    

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨ Planung, Herstellung,  Planung, Herstellung,  Planung, Herstellung,  Planung, Herstellung,  
Transport und Montage:Transport und Montage:Transport und Montage:Transport und Montage: 

----    der drei Stahlschornsteineder drei Stahlschornsteineder drei Stahlschornsteineder drei Stahlschornsteine    

----    des Schwingungsdämpfersdes Schwingungsdämpfersdes Schwingungsdämpfersdes Schwingungsdämpfers    

----    der Begehungseinrichtungder Begehungseinrichtungder Begehungseinrichtungder Begehungseinrichtung    

----    der Verbindungsleitung für der Verbindungsleitung für der Verbindungsleitung für der Verbindungsleitung für 
die Linie 3die Linie 3die Linie 3die Linie 3    

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AnkerkörbeAnkerkörbeAnkerkörbeAnkerkörbe    Fundament miFundament miFundament miFundament mit Ankerkörbent Ankerkörbent Ankerkörbent Ankerkörben    

SchornsteinfußbereichSchornsteinfußbereichSchornsteinfußbereichSchornsteinfußbereich    In der Kopfbühne mittig angeordneter MaurerIn der Kopfbühne mittig angeordneter MaurerIn der Kopfbühne mittig angeordneter MaurerIn der Kopfbühne mittig angeordneter Maurer----Petersen Petersen Petersen Petersen 
SchwingungsdämpferSchwingungsdämpferSchwingungsdämpferSchwingungsdämpfer    

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:    

¨ Anzahl:Anzahl:Anzahl:Anzahl: 3 Stahlschornsteine 3 Stahlschornsteine 3 Stahlschornsteine 3 Stahlschornsteine     

¨ Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    freistehend, doppelwandig, einzügigfreistehend, doppelwandig, einzügigfreistehend, doppelwandig, einzügigfreistehend, doppelwandig, einzügig 

¨ Tragrohre:Tragrohre:Tragrohre:Tragrohre:    S235 JRG2/S355 J2G3, S235 JRG2/S355 J2G3, S235 JRG2/S355 J2G3, S235 JRG2/S355 J2G3,     
    Durchmesser:Durchmesser:Durchmesser:Durchmesser:            Linie 1 u. 2:  Linie 1 u. 2:  Linie 1 u. 2:  Linie 1 u. 2:      2500/1900 mm2500/1900 mm2500/1900 mm2500/1900 mm    

                                                                                                    Linie 3:  Linie 3:  Linie 3:  Linie 3:      2500 mm2500 mm2500 mm2500 mm    
        Wanddicken: Wanddicken: Wanddicken: Wanddicken:     Linie 1 u. 2:  Linie 1 u. 2:  Linie 1 u. 2:  Linie 1 u. 2:      von 7 bis 22 mmvon 7 bis 22 mmvon 7 bis 22 mmvon 7 bis 22 mm    
            Linie 3:   Linie 3:   Linie 3:   Linie 3:       von 7 bis 25 mmvon 7 bis 25 mmvon 7 bis 25 mmvon 7 bis 25 mm    

¨ Abgasrohre:Abgasrohre:Abgasrohre:Abgasrohre:     Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschicht Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschicht Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschicht Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschicht 
    Durchmesser:Durchmesser:Durchmesser:Durchmesser:    LinieLinieLinieLinie 1 u. 2:   1 u. 2:   1 u. 2:   1 u. 2:      1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm                 
        Linie 3:  Linie 3:  Linie 3:  Linie 3:      1700 mm1700 mm1700 mm1700 mm    

    

    

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne NiederlaMaurer Söhne NiederlaMaurer Söhne NiederlaMaurer Söhne Niederlassung ssung ssung ssung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


