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Stahlschornsteinanlage Stahlschornsteinanlage Stahlschornsteinanlage Stahlschornsteinanlage     
Müllheizkraftwerk MainzMüllheizkraftwerk MainzMüllheizkraftwerk MainzMüllheizkraftwerk Mainz    

    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort:  Bauort:  Bauort:  Bauort:      
    MainzMainzMainzMainz    

¨̈¨¨    Bauherr: Bauherr: Bauherr: Bauherr:     
    Entsorgungsges. Mainz mbHEntsorgungsges. Mainz mbHEntsorgungsges. Mainz mbHEntsorgungsges. Mainz mbH    

¨̈¨¨    Generalunternehmer:Generalunternehmer:Generalunternehmer:Generalunternehmer:    
    Konsortium MHKW Mainz     Konsortium MHKW Mainz     Konsortium MHKW Mainz     Konsortium MHKW Mainz     
    Martin GmbH, München     Martin GmbH, München     Martin GmbH, München     Martin GmbH, München     
    Babcock Borsig Power, Graz   Babcock Borsig Power, Graz   Babcock Borsig Power, Graz   Babcock Borsig Power, Graz               
    Walter Bau AG, NL SaarWalter Bau AG, NL SaarWalter Bau AG, NL SaarWalter Bau AG, NL Saar----PfalzPfalzPfalzPfalz    

¨̈¨¨    Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    
    Juni 2001 Juni 2001 Juni 2001 Juni 2001 ---- Nov. 2002 Nov. 2002 Nov. 2002 Nov. 2002    

¨̈¨¨    Schornsteinhöhe:Schornsteinhöhe:Schornsteinhöhe:Schornsteinhöhe:    95959595    mmmm    

¨ Tonnage:Tonnage:Tonnage:Tonnage:    145145145145    tttt 

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    Müllheizkraftwerk mit zwei Müllheizkraftwerk mit zwei Müllheizkraftwerk mit zwei Müllheizkraftwerk mit zwei 
VerbrennungslinienVerbrennungslinienVerbrennungslinienVerbrennungslinien    

¨ erweiterbar auf dritte Linieerweiterbar auf dritte Linieerweiterbar auf dritte Linieerweiterbar auf dritte Linie 

¨ Verbrennung von 200.000 t    Verbrennung von 200.000 t    Verbrennung von 200.000 t    Verbrennung von 200.000 t    
Abfall pro JahrAbfall pro JahrAbfall pro JahrAbfall pro Jahr 

    

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- A A A Anteil:nteil:nteil:nteil:     

¨ Planung, Herstellung, Transport Planung, Herstellung, Transport Planung, Herstellung, Transport Planung, Herstellung, Transport 
und Montage:und Montage:und Montage:und Montage: 

----    der zwei Stahlschornsteineder zwei Stahlschornsteineder zwei Stahlschornsteineder zwei Stahlschornsteine    

----    des Schwingungsdämpfersdes Schwingungsdämpfersdes Schwingungsdämpfersdes Schwingungsdämpfers    

----    der Leitern und Bühnender Leitern und Bühnender Leitern und Bühnender Leitern und Bühnen    

----    der Verankerung für den der Verankerung für den der Verankerung für den der Verankerung für den 
dritten Schornsteindritten Schornsteindritten Schornsteindritten Schornstein    

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Einheben der bis zu 32 t schweren und 27 m langEinheben der bis zu 32 t schweren und 27 m langEinheben der bis zu 32 t schweren und 27 m langEinheben der bis zu 32 t schweren und 27 m langen Schüsse mit 500 t Teleskopen Schüsse mit 500 t Teleskopen Schüsse mit 500 t Teleskopen Schüsse mit 500 t Teleskop----Autokran mit WippspitzeAutokran mit WippspitzeAutokran mit WippspitzeAutokran mit Wippspitze    

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:    

¨ Anzahl:Anzahl:Anzahl:Anzahl: 2 Stahlschornsteine erweiterbar zur Dreiergruppe2 Stahlschornsteine erweiterbar zur Dreiergruppe2 Stahlschornsteine erweiterbar zur Dreiergruppe2 Stahlschornsteine erweiterbar zur Dreiergruppe    

¨ Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    freistehend, doppelwandigfreistehend, doppelwandigfreistehend, doppelwandigfreistehend, doppelwandig 

¨ Tragrohre:Tragrohre:Tragrohre:Tragrohre:     S235 JRG2/S355 J2G3, S235 JRG2/S355 J2G3, S235 JRG2/S355 J2G3, S235 JRG2/S355 J2G3,     
        Durchmesser 2400/1950 mm, Durchmesser 2400/1950 mm, Durchmesser 2400/1950 mm, Durchmesser 2400/1950 mm,     
        Wanddicken von 6 bis 18Wanddicken von 6 bis 18Wanddicken von 6 bis 18Wanddicken von 6 bis 18 mm mm mm mm    

¨ Abgasrohre:Abgasrohre:Abgasrohre:Abgasrohre:     glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschichtglasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschichtglasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschichtglasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit innerer Chemieschutzschicht    

 

 

Maurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne StammhausMaurer Söhne Stammhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


