
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VSS   
 06/04  

     
Uptown MünchenUptown MünchenUptown MünchenUptown München    

    

Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:Zahlen + Fakten:    

¨̈¨¨    Bauort: Bauort: Bauort: Bauort:     
    GeorgGeorgGeorgGeorg----BrauchleBrauchleBrauchleBrauchle----Ring, MünchenRing, MünchenRing, MünchenRing, München    

¨̈¨¨    Bauherr: Bauherr: Bauherr: Bauherr:     
    HINES Immobilien GmbHHINES Immobilien GmbHHINES Immobilien GmbHHINES Immobilien GmbH    

¨̈¨¨    Planung:Planung:Planung:Planung:    
    Ingenhoven Overdiek u. Partner, Ingenhoven Overdiek u. Partner, Ingenhoven Overdiek u. Partner, Ingenhoven Overdiek u. Partner, 

DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf    

¨̈¨¨    Ausführung:Ausführung:Ausführung:Ausführung:    
    Sept. 2002 Sept. 2002 Sept. 2002 Sept. 2002 ---- Sept. 2003 Sept. 2003 Sept. 2003 Sept. 2003    

 

    

Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:Baumaßnahme:    

¨̈¨¨    BürokomplexBürokomplexBürokomplexBürokomplex mit Hochhaus         mit Hochhaus         mit Hochhaus         mit Hochhaus        
und vier Campusgebäuden und vier Campusgebäuden und vier Campusgebäuden und vier Campusgebäuden     

¨ Ein seitliches Campusgebäude    Ein seitliches Campusgebäude    Ein seitliches Campusgebäude    Ein seitliches Campusgebäude    
mit Wohneinheitenmit Wohneinheitenmit Wohneinheitenmit Wohneinheiten 

 

Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne Maurer Söhne ---- Anteil: Anteil: Anteil: Anteil:     

¨̈¨¨    Dachkonstruktion der Dachkonstruktion der Dachkonstruktion der Dachkonstruktion der 
Campusgebäude inkl. der Campusgebäude inkl. der Campusgebäude inkl. der Campusgebäude inkl. der 
Stützen und Bogenbinder        Stützen und Bogenbinder        Stützen und Bogenbinder        Stützen und Bogenbinder        
im Promenadenbereichim Promenadenbereichim Promenadenbereichim Promenadenbereich    

¨ Entwurf und Ausarbeitung   Entwurf und Ausarbeitung   Entwurf und Ausarbeitung   Entwurf und Ausarbeitung   
des Sondervodes Sondervodes Sondervodes Sondervorschlags für      rschlags für      rschlags für      rschlags für      
die Stahlkonstruktiondie Stahlkonstruktiondie Stahlkonstruktiondie Stahlkonstruktion 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertigung der Kastenträger in einer SchabloneFertigung der Kastenträger in einer SchabloneFertigung der Kastenträger in einer SchabloneFertigung der Kastenträger in einer Schablone    

Stützen mit Bogenbindern Stützen mit Bogenbindern Stützen mit Bogenbindern Stützen mit Bogenbindern     Blick vom Hochhaus auf die CampusdächerBlick vom Hochhaus auf die CampusdächerBlick vom Hochhaus auf die CampusdächerBlick vom Hochhaus auf die Campusdächer    

¨̈¨¨    Bogenbinder für Alulamellen mit einer max. Länge von ca. 22,0 m und eBogenbinder für Alulamellen mit einer max. Länge von ca. 22,0 m und eBogenbinder für Alulamellen mit einer max. Länge von ca. 22,0 m und eBogenbinder für Alulamellen mit einer max. Länge von ca. 22,0 m und einem Stichmaß von ca. 2,70 minem Stichmaß von ca. 2,70 minem Stichmaß von ca. 2,70 minem Stichmaß von ca. 2,70 m    

¨̈¨¨    Stützen aus Rundrohren mit einem Durchmesser von 610 mm und einer Länge von ca. 27,0 mStützen aus Rundrohren mit einem Durchmesser von 610 mm und einer Länge von ca. 27,0 mStützen aus Rundrohren mit einem Durchmesser von 610 mm und einer Länge von ca. 27,0 mStützen aus Rundrohren mit einem Durchmesser von 610 mm und einer Länge von ca. 27,0 m    

¨̈¨¨    Unterkonstruktion für die Dachschale aus gebogenen WalzprofilenUnterkonstruktion für die Dachschale aus gebogenen WalzprofilenUnterkonstruktion für die Dachschale aus gebogenen WalzprofilenUnterkonstruktion für die Dachschale aus gebogenen Walzprofilen    

¨̈¨¨    RandprofilRandprofilRandprofilRandprofil---- und Untersichtverkleidungen der Dachflächen und Untersichtverkleidungen der Dachflächen und Untersichtverkleidungen der Dachflächen und Untersichtverkleidungen der Dachflächen    

 

 

Maurer Söhne StaMaurer Söhne StaMaurer Söhne StaMaurer Söhne Stammhausmmhausmmhausmmhaus    
Frankfurter Ring 193, 80807 München 
Telefon  0 89 / 3 23 94 - 3 19 
Telefax  0 89 / 3 23 94 - 3 55 
E-Mail  nolte@maurer-soehne.de 
Internet  www.maurer-soehne.de  

Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung Maurer Söhne Niederlassung     
Zum Holzplatz 2, 44536 Lünen 
Telefon  02 31 / 4 34 01 - 0 
Telefax  02 31 / 4 34 01 - 11 

Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk Maurer Söhne Zweigwerk     
Kamenzer Straße 4-6 , 02994 Bernsdorf 
Telefon  03 57 23 / 2 37 - 0 
Telefax  03 57 23 / 2 37 - 20 

 


