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Bremer Weserstadion, Mobile Sitztriblinen

Zahlen + Fakten: BaumaRnahme: Maurer S6hne-Anteil:

“  Bauort: " EweteEnumg " Herstellung und Montage
Bremen Sitzplatzkapazitaten durch der Stahlkonstruktion inkl.
Bauherr: Tieferlegung des Spielfeldes Gelander, Treppen und
Bremer WeseStadion GmbH um ca. 1,80 m Rampen
Planung: " Konstruktion und Herstellung
PROCON Ingenieurges. mbH, eines Trailers
Bremen
Ausfiihrung:

Jan. 2003--Okt. 2003
Tonnage: 500t

MAURER SOHNE

Innovationen in Stahl

Seit 1876



Vormontage eines Elementes Zusammenfiigen mehrerer Elemente

Einzelnes Element Stahimontage auf den Elementen

GroRe der einzelnen Elemente: ca. 4,50 x 7,50 m
Gewicht der einzelnen Elemente: ca. 3,8 t inkiclglelag
Die Korsttuktiomwurdiekompdéetttvwerzinki.
Bodenbelag: Tranenblech 4 mm

Gesamtstiickzahl der Elemente: 110 Stiick

Maurer Sohne Stammhaus Maurer Sohne Niederlassung Maurer Sohne Zweigwerk
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